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Caractéristiques Electriques
Alimentation 230V/50Hz

Puissance vapeur 3000 W

Puissance aspirateur 1100 W

Câble électrique 4 m

Structure
Poids 30kg

Dimensions h 1000mm x l 420mm
x L 280mm

Caisse
Inox AISI 316 L brossé
Epaisseur inox 2mm

angles arrondis

Réservoir eau Polyéthylène 4mm 
incassable

Base

Structure renforcée
Roues avants vissées sur 
plaque anti-enfoncement

Roues arrières vissées dans 
cadre renforcé inox 

anti-déformation

Chaudière Inox AISI 304 L, épaisseur 
2,5mm

Résistances Alliage INALLOY très haute 
température +/-3000°C

Caractéristiques Vapeur
Réservoir eau 5 L

Pression /
Température de travail 7 bars – 170°C

Pression maxi 10 bars

Consommation eau 85g / min

Temps de chauffe 5 min

Débit vapeur Préréglage suivant cahier des 
charges

Sécurités
Electrique Fusible

Vapeur Vanne de sécurité
en cas de surpression

Système de remplissage Alerte visuelle et sonore en 
cas de dysfonctionnement

Réservoir eau

Alerte visuelle et sonore si le 
réservoir d’eau est vide et 
arrêt automatique de la 
production de vapeur

Réservoir produit Alerte visuelle et sonore si le 
réservoir de produit est vide

Capteurs Pression et température sur 
les éléments à risques

Caractéristiques Aspirateur
Dépression 2700mm

Débit d’air 250 m3/h

Cuve de récupération ex-
terne 12 L

Aspiration Intégrée dans 
le générateur vapeur

Décibels 56dB

Le nettoyeur-vapeur professionnel VAPBIO permet de nettoyer sans mouiller, grâce à sa vapeur sèche. Robuste et com-
pact, il est aussi très simple d’utilisation.

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION


