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Fiche Technique
SPS, Système de Protection des Splits

www.iblspecifik.com - contact@iblspecifik.com -Tél. : 01 41 98 32 20

Spécifications
Poids avec pochette 2,9 Kg

Poids sans pochette 2,2 Kg

Largeur minimum 770 mm

Largeur maximum 1 310 mm  

Hauteur Réglable

Tuyau de vidange
Dimension minimum 1 560 mm

Tuyau de vidange
Dimension maximum 2 440 mm

Dimensions de la pochette l 910 mm x L 330 mm

Matière Aluminium peint

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D’EMPLOI AVANT TOUTE UTILISATION
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CONCEPT CLIM 3000

Montage du S.P.S
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Mis en place du S.P.S
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Rangement du S.P.S
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Clim 3000 
SPS Mode d’Emploi 

 

 

1. Avant d’utiliser le SPS, assembler d’abord les 
montants au châssis.  

 

 
3. Ajuster le châssis coulissant du SPS derrière et 

autour de la partie supérieure du Split, puis 
ajuster la barre élastique sous le split. 

2. Démontez la coque plastique du Split, puis 
placez le châssis du SPS sur le haut du Split 
en faisant jouer le rail télescopique sur la 
largeur. 

 

 
4. Placez la casquette telescopique anti-

éclaboussures entre le châssis supérieur 
du Split et la coque et ajustez-la. 

5. Note : N’oubliez pas de Protégez la 
partie électrique et électronique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Placez le tuyau d’écoulement dans un seau.  

Puis ajustez l’inclinaison de la bâche 
(Vers le haut ou le bas) Visionnez le film vidéo de 
 démonstration (QRCode) 
Commencez le processus de nettoyage.  
 

 

Appuyer 


